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Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou a komparáciou granulometrickej skladby frakcií drevných brúsnych 

prachov z typicky spracúvaných drevín v nábytkárskom priemysle (buk, dub, smrek, jedľa, jelša) pripravených 

pomocou ručnej vibračnej brúsky BOSCH pss 200 AaC a prachovou zmesou (buk, dub, smrek), odobratou 

v nábytkárskej prevádzke z priestorov vibračnej brúsky SCM SANDYA 300RCS). Za účelom selektovania 

percentuálnych podielov jednotlivých frakcií (0.032; 0.063; 0.08; 0.125; 0.250; 0.5; 1; 2 mm) vzoriek drevného 

prachu sa vzorky sitovali na automatickom vibračnom sitovacom stroji Retsch AS 200 control.  

Najpočetnejšie percentuálne podiely prachových častíc (v rozpätí 50 až 79%), u všetkých vzoriek drevného 

prachu, boli  frakcie 32 µm a ˂ 32 µm (dno). Najpočetnejší percentuálny podiel vytvára predpoklady rizika 

nadýchania sa respirabilných zložiek obsiahnutých vo frakcii ˂ 32 µm a potenciál tvorby pracho-vzdušnej 

výbušnej zmesi. Komparáciou výsledkov granulometrickej skladby frakcií drevných brúsnych prachov z typicky 

spracúvaných drevín v nábytkárskom priemysle (buk, dub, smrek, jedľa, jelša) sa signifikantne potvrdila veľkosť 

častíc, druh dreviny nepotvrdil štatistickú významnosť. 

 

Kľúčové slová: drevný prach, sitovanie drevného prachu, vibračná brúska, granulometrická analýza 

 

Abstract: The paper deals with an analysis and comparison of particle size distribution of selected samples of 

wood dust from typical machined woods in furniture industry (oak, beech, spruce, fir, alder) pripared by hand 

orbital sander BOSCH pss 200 AaC) and the mixture (beech, oak, spruce) taken directly from furniture 

production of orbital sander SCM SANDYA 300RCS). For the purpose of selecting the percentage share of the 

various fractions (0.032; 0.063; 00:08; 0.125; 0.250; 0.5; 1; 2 mm) of wood dust samples these ones were sieving 

on the automatic  vibratory sieving machine Retsch AS 200 control. The most frequent percentages of dust 

particles (between 50-79%) in all samples of wood dust there were fractions of 32 µm and less than 32 µm 

(bottom). The most abundant percentage creates conditions of the risk of inhaling and respirable components 

contained in the fraction less 32 µm and the potential of formation of a dust-air explosive mixture. Comparison 

of results of particle size distribution of wood sanding dust typically processed wood in the furniture industry 

(beech, oak, spruce, fir, alder) there was significantly confirmed the particle size, wood sample did not 

confirmed statistical significance. 
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